
Datový list

SR-X100W
Čtečka kódů s umělou inteligencí

Specifikace
Model SR-X100W*1

Typ Typ se širokým zorným polem (1,4 megapixelu)

Senzor Obrazový senzor CMOS

Počet pixelů 1360 × 1024

Přijímač

Zaostření Auto*2

Světelný zdroj osvětlení Červená LED dioda s vysokou intenzitou*3Vysílač

Zdroj bodového světla Zelená LED dioda s vysokou intenzitou*3

2D kódy QR, MicroQR, DataMatrix(ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417,
GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode, Maxi Code, Aztec Code

Podporované kódy

Čárové kódy CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128,
GS1-128, GS1 DataBar, CODE93,
JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Ja-
pan Postal, IMB)

2D kódy 0,060 mmMinimální rozlišení

Čárové kódy 0,082 mm

Vzdálenost čtení 50 až 1000 mm

Specifikace čtení

Zorné pole pro čtení 189 × 142 mm
(ve vzdálenosti 300 mm)

Počet vstupů 2

Typ vstupu Obousměrný vstup napětí

Maximální jmenovitá
hodnota

30 VDC

Minimální aktivační
napětí

15 VDC

Řídicí vstup

Maximální vypínací
proud

0,2 mA

Počet výstupů 3

Typ výstupu Fotografický reléový výstup MOS

Maximální jmenovitá
hodnota

30 VDC

Maximální zátěžový
proud

50 mA nebo méně pro 1 výstup nebo 100 mA nebo méně pro celkem 3 výstupy

Únikový proud po vy-
pnutí

0,1 mA anebo méně

Řídicí výstup

Zbytkové napětí po
zapnutí

1 V anebo méně

Komunikační stan-
dard

100BASE-TX kompatibilní s IEEE 802.3

Specifikace vstupu a
výstupu

Ethernet

Podporované proto-
koly

TCP/IP, SNTP, FTP, SFTP, HTTP, BOOTP, EtherNet/IP, PROFINET, KV
STUDIO, protokol MC, OMRON PLC link
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Komunikační stan-
dard

RS-232C kompatibilní

Komunikační rych-
lost

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

Sériová komunikace

Podporované proto-
koly

Bez protokolu, KV STUDIO, protokol MC, SYSWAY

USB Komunikační stan-
dard

Kompatibilní s USB 2.0 High Speed

Napájecí napětí 24 VDC +25 %/-20 %Jmenovité hodnoty

Spotřeba proudu Cca 650 mA

Stupeň krytí IP65/IP67 (IEC60529)*4

Okolní teplota 0 až +45 °C

Teplota skladování -10 až +50 °C

Relativní vlhkost

Odolnost vůči pro-
středí

Relativní vlhkost pro skladování

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost Cca 180 g

*1 Přepisy systémové paměti ROM: 100000
*2 Polohu zaostření lze upravit automaticky v průběhu instalace nebo ladění.
*3 LED diody a zdroje světla jsou klasifikovány podle IEC 62471 (JIS C 7550), jak je uvedeno níže.
• Vyňatá skupina: Předměty, které nezpůsobují fotobiologické poškození.
• Riziková skupina (risk group) 1 (nízké riziko): Předměty, které nezpůsobují poškození, kvůli nimž by bylo nutné omezit běžné činnosti.
• Riziková skupina (risk group) 2 (mírné riziko): Předměty, které nezpůsobují poškození doprovázené nepříjemnými pocity a tepelným diskomfortem.
• Riziková skupina (risk group) 3 (vysoké riziko): Předměty, které způsobují škody i v důsledku dočasného nebo krátkodobého působení.
Rizikové skupiny (risk groups) pro tento produkt jsou uvedeny níže.
Zdroj světla ukazatele (zelený): Riziková skupina (risk group) 1
Zdroj světla pro osvětlení (červený): Riziková skupina (risk group) 1
Zdroj světla pro osvětlení (bílý), pouze Advance: Riziková skupina (risk group) 1
*4 Připevněte kryt USB portu tak, aby splňoval specifikace ochranné konstrukce.
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Rozměry
* Stáhněte si soubor CAD nebo návod k produktu, kde naleznete větší obrázek/text a další podrobnosti.
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